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POIN PENTING saat membeli RUMAH

Di lingkungan Indonesia dengan intensitas hujan tinggi
Khawatir kebocoran. Kebocoran tidak hanya menimbukan
kerugian materil(bangunan,furniture,dll..)

Tapi juga berpengaruh pada kesehatan.
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Ketahanan air yang baik diciptakan melalui penggunaan asplat roofing GRC board dsb.
Pencegahan kebocoran dilakukan secara menyeluruh melalui pelapisan seluruh permukaan atap
dengan lapisan tahan air berdasarkan pengujia angin di Jepang.

Dengan teknologi ini kami memberikan GARANSI 2 TAHUN tehadap kebocoran.

Kebanggaan Kualitas Standar Global

TOYOTA QUALITY

POINTZ Short Time Built

Pembangunan atap berkualitas tinggi dan tahan bocor

diwujudkan melalui penggunaan material yang sudah
di fabrikasi.
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Penghematan sumber daya di lapangan diwujudkan

-- : . melalui sistem produksi mulai dari struktur, pembuatan
Seat___Tahuake-1. T b2 ... T;:-rwn ke-1  Tahun h— dat? bentU. k part, hmgga Pe-ra kitan tiap part proqusu
sehingga tidak ada materi sisa dan pemotongan di lapangan.

Atap TOYOTA HOUSING MATERIALS
cenderung lebih mahal biaya awalnya
dibandingkan dengan metode konvensional.
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